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Pravideinym &tenarim magazind vénujicich se zvukové technice jisté
neni znacka Vincent cizi, prestoZe na tuzemském trhu se objevila pfed rela-
tivné kratkou dobou. Viechny pfistroje této znatky maji jeden spoletny
prvek - v dané cenové kategorii nabizi zcela wjimeéné, do detailu promys-
lené provedeni a potaimo i vynikajici zvukovou kvalitu. Integrovany zesilo-
vat SV-238 neni wjjimkou, naopak ze viech pfistroji Vincent, které mi
dosud prosly rukama, je u néj dosaZeno nejlepsiho pomeéru cena/kvalita a
troufam si tvrdit, Ze Zadny jiny vrobce neni schopen za tuto cenu nabid-
nout pristroj podobnych kvalit, | kdybychom nesrovnavali zvukovou kvalitu,
ale pouze mechanickou konstrukei a celkové provedeni. O to pfiznivéjsi je
skuteénost, Ze | po Zvukové strance patii SV-238 do extraligy.

Poctiva konstrukce

Pojdme se na SV-238 podivat trochu podrobnéji. Je koncipovan jako
dvoukanalovy integrovany zesilovaé s péti nesymetrickymi a jednim syme-
trickym vstupem, nesymetrickym | symetrickym wistupem predzesilovade a
zdvojenymi wstupy pro reproduktorové soustavy. Véechny vstupni i vystup-
ni konektory jsou zlacené a dostateéné masivni, pfed poskozenim a zne-
cisténim jsou chranény plastovymi krytkami. Na éelnim panelu jsou tlaéit-
ka pro volbu vstupu a regulaci hlasitosti, dalkovym oviadadem je navic
moiné provest vyvaZeni kanall a zcela umiéet signal. Elektronicky oviada-
ny regulator hlasitosti ma rozsah 80 dB, nastaveni se provadi s krokem
1 dB. Aktualné nastavena hodnota se pri vypnuti uklada do paméti, takze
po zapnuti zistava na stejné Grovni a aZ do sepnuti ochrannych relé neni
moZna zména - to nemusi byt vidy pfinosem, 2vIasté phi zapnuti v noénich

hodinach, pokud je na pfisludném vstupu pfitomen néjaky signal. To je ale
vlastnost tykajici se vétsiny zesilovaél a predzesilovatl s elektronickou
regulaci hlasitosti a je tfeba si na ni zwknout. Uroved hlasitosti a aktual-
né zapnuty vstup jsou indikovany na zeleng sviticim alfanumerickém dis-
pleji bez mozZnosti ztlumeni jasu. Na ném jsou zobrazovana i chybova hla-
Seni v pripadé poruchy nebo nespravné manipulace.

Pritomnost symetrického vstupu nemusi sice nutné znamenat, Ze zesi-
lovat je zapojen jako plné symetricky, ale Vincent SV-238 piné symetricky
je. To znamena, Ze pokud na odpovidajici vstup privedeme symetricky sig-
nal, zesilovaé ho zpracovava ve viech stupnich jako dva samostatné sig-
naly. ProtoZe obé vétve zesilovade pracuji v tomto pfipadé ve stejné fazi,
e tieba u nesymetrického vstupu signal rozdélit pomoci invertoru do dvou
sloZek se vzdjemné otodenou fazi, nebo jednu ze sloZek signalu uzemnit a
wyuZit tak pouze jeho polovinu. Proto je u piné symetrickych zesilovaéi
symetricka signalova cesta vidy ,CistSi" a zvukové kvalitnéjsi neZ nesy-
metrickd. Je-li viak symetricky vstup pouze ,pseudosymetricky”, jak tomu
u nékterych vyrobkl byva, jsou obé sloZky signalu zpravidla hned za vstu-
pem slouceny a dale zpracovavany jako nesymetricky signal, takZe rozdily
ve zvuku pro oba typy vstupl nebyvaji pfilis podstatné. ProtoZe koncové
stupné u SV-238 jsou v mistkovém zapojeni (dva identické zesilovace,
Z nichZ kazdy zpracovava signal s opaénou fazi a reproduktor je zapajen
mezi  Zive® wystupy), dosahuji vysokého vykonu (az 400 W/4 ohmy) i pfi
nizké hodnoté napajeciho napéti (cca +/-50 V). Do vwkonu 50 W pfi osmi-
ohmove zatézi pracuji ve tridé A a po prekrogeni této hodnoty prechazi do
AB. Nékteré konkurenéni zesllovade vyuzivaji uréité ,figly*, aby i pfi maxi
malnim vykonu pracovaly v A tfidé a v klidovém stavu pfili§ netopily a Set-
fily energii, to ale mimo jiné znacné komplikuje konstrukci a tedy zvySuje

e ¢ o TITT |
4TI e




cenu. Vincent je naproti tormu zapojen pomérneé jednoduse a klidowy proud
koncowych tranzistor( je nastaven tak, aby za béZnych podminek pracoval v
LBCku" a pouze v extrémnich Spickach wyuZil az 6 dB whkonové rezervy v
Labéiku®, pficemi teplota chladiél pii trvalém zapnuti zistava piijatelna (je
ale tfeba brat v (vahu fakt, Ze test probihal v dubnu a pfidavné topeni v oby-
vaku bylo vitanym doplfikem, ovSem v éervenci by tomu tak byt nemuselo).
Napéjeni zesilovate zajistuje konvenéni zdroj 5 mohutnym toroidnim trans-
formatorem umisténym ve stinicim krytu. Podle proporci bych soudil, Ze
transformétory jsou dva nad sebou, éemu by odpovidal | zdvojeny sitowy pfi-
vod, ale virobce to nikde neuvadi a kryt jsem vzhledem k poctivemu zajis-
téni Sroubl radéji nesundaval. Pro filtraci je pouzita baterie elektrolytickych
kondenzatord o kapacité 30.000 uF pro kazdou napajeci vétev, celkem tedy
120.000 pF. Pro sniZeni impedance zdroje jsou elektrolytické kondenzatory
na viech pozicich blokovany svitkovymi MKP nebo MKT, kterych je v zesilo-
vati - pokud by vas to zajimalo zcela pfesné - nepocitané. Jsou totiz pouZity
viude tam, kde by elektrolyticky kandenzator viivem vétsiho ztratoveho dhlu
negativné owvlivnil zvukové vlastnosti zesilovace - to je prakticky na vSech
pozicich v napajeci a signalové cesté. Pro malé kapacity jsou tedy poufity
pouze féliaky”, pro vétsi kapacity pak kombinace svitku a elektrolytu.
Jednotlivé sekce zesilovate jsou postaveny na samostatnych des-
kéch plodnjch spojl a jsou oddéleny stinicimi pfepazkami, které zéro-
ven slouZi jako wyztuhy pfistrojové skfiné. Uspofadani je podfizeno
pozadavku co nejkratsich signalowyjch a napajecich cest pfi zachovani
symetrie. Spoje mezi jednotlivimi deskami jsou fedeny pomoci kabell
s dostatecnym prifezem a vétdinou zapajenych do PCB, coZ nebyva

obvyklé ani u draZSich pfistroji a v této cenové kategorii jde spi§ o
vyjimku. Svazky kabeld jsou Ghledné vedeny ve spodni &asti skiifiky a
na prvni pohled dokazuji precizni ruéni praci. Vykonové zesilovate tvofi
spoleéné s chladiéi samostatné bloky, které jsou zaroven boénicemi
skfifiky. Zebra chladiél jsou chranéna eloxovanymi kryty, coZ wyrazné
zlepsuje design zesilovace a kromé bezpeénosti pfi manipulaci zvySuje
i celkovou tuhost skfifiky. Na kaZdém chladiéi je upevnéno celkem 16
rychlych bipolarnich vikonovych tranzistord Sanken (25A13B86 a
25C3519), které pro velmi dobré viastnosti v zesilovaéich pouZiva i
fada jinych firem a najdeme je i ve slabsi verzi podobné fedeného zesi-
lovace §V-233, kiery jsem pred ¢asem testoval a pokud se nemylim,
dopad| vytecné.

Pristrojova skfif SV-238 je sestavena z masivnich, excelentné povr-
chové upravenych hlinikewjch dill (tedy ne ocelowych, jak jsem nékde
cetl), hlinikové jsou | vnitfni prepazky. Barevné provedeni je bud jako
na uvedenych fotografiich, nebo Gerné. Celkové provedeni zesilovade
je bez jakychkoliv kritickych pripominek a pokud by mé néjaka prece jen
napadla, pfi pohledu na cenovku na ni okamZité zapomenu.

A jak je to se zvukem?

Ani po této strénce neni pfilis co vytykat. Je velmi pevny a pfirozené
dynamicky s presné definovanymi tranzienty, naprosto realistickym poda-
nim barev, vynikajicim prokreslenim detaild a neuvéfitelné definovanym
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10 Hy 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
Cinitel harmonickéhe zkresleni 0,014% 15w/
1kHz/4 0
Odstup rudivich napéti 77,3 dB
Cinftel tlumeni: 15 W/4 0 158.8 20 Hz
152,5 1kHz
48,1 0kHz
Vyvazeni lrozdil kandld) 0,154 dB
Pfeslechy 77,3 dB
Zisk [napéfové zesileni) 34,7 dB

Naméfené zavislosti vypovidaji o kvalitich pfistroje, zejména spektrum harmonického zkres-
leni je velmi zajimave absenci vySSich harmonickych. Na druhou stranu u nBkteryeh konku-
renénich vyrobki lezi nize Sumové pozadi, které by v tomto pfipadé mohlo zkresleni masko-
vat. Odstup signalu a Sumu vEtai neZ 105 dB ljak je tomu v tomto pripadé) Lze ale u vykonové-
ho zesilovaée povaZovat stile za viborny.

Karel Mot

trojrozmérnym prostorem. V symetrickém zapojeni vyniknou tyto atribu-
ty podstatné vice nei v nesymetrickém, ale ani v tomto reZimu
SV-238 nezklame nejnarotnéjsiho audiofila. Prakticky pri vSech Zan-
rech odvadi Vincent poctivou a precizni praci, a to jak pfi tichém, tak
i pri extrémné hlasitém poslechu bez zmény charakteru zvuku. Per-
fektné zahraje akusticky jazz (saxofon jsem z reproduktord uZ hodné
diouho neslySel tak ,Zivé") i hodné nadupany rock, poradi si s komor-
nim triem i velkym symfonickym orchestrem. Snese srovnani i s pod-
statné draisimi zesilovaéi obdobného wykonu, v dané kategorii si
nevzpominam na Zadny srovnatelny piistroj. Kdyby viichni vyrobci méli
podobny pfistup jako némecko-Ginsky Vincent, byl by high-end mnohem
dostupnéjsim konickem,

Co rici zavérem?

Zesilovat takowych kvalit, jakych dosahuje Vincent SV-238, a to navic
v kategorii hluboko pod 100.000 KE, to je hodné vysoko nasazena latka.
Nektefi evropsti ¢i ameriéti vyrobci by se nezdrahali obdobny produkt oce-
dostupnymi produkty na trhu - a jisté by se nasla fada spotfebiteld, ktefi
by .zapadni® produkt upfednostnili pfed dalnéwychodnim konkurentem.
A pfitom by Vincent se v&i Gctou zdolal | soupefe zvuénych jmen. S gistym
svédomim doporuduji tento zesilovad viem opravdovym, racionalné smys-
lejicim milovnikim hudby, kterym jisté pfinese spoustu nezapomenutel-
nych zaZitkl pfi poslechu hudby.

TECHNICKA DATA

Vincent SV-238

Kontakt Hifi studio MeliSSA
Typ pfistroje integrovany zesilovad
Vykon 2x200 W/B 0

Zes00 W/ 0

2xT00 W/2 0
Wstupni citlivost 240 mV
Vstupy 1x symetricky

Sx nesymetricky
Wystupy Pre Dut [1x symetricky, 1x nesymetricky]

2x reproduktorovy
4301952530 mm

Rozméry (5 x v x hl

Hmotnost 36 kg
Zaruka 2 roky
Cena T4.990 KE

HODNOCEN:I

Kratké signilové cesty, symetricky vstup, pouZiti bytel-
= _rl nych vystupnich terminall, mechanickd konstrukce

a celkové provedeni znaéné presahujici ramec cenové
kategorie, razantni a pevny zvuk s pfesnou lokalizaci
a vynikajicim prokreslenim.

Nelze ztlumit jas displeje, chybi vystup pro magnetofon, po
| zapnuti je hlasitost nastavena na hodnotu pred vypnutim.

100 Highend



