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VINCENT 5V-238

INTEGROVANY STEREQ ZESILOVAC

Jesté nedavno byla Cina spojo-
vana se v§im mozZnym a vyrobky

z jeji provenience budily jen
shovivavy iismév. Dnes je vSe
jinak. Dobrym pFikladem miize
byt i iéinkovani firmy Vincent

na evropském trhu. SV-238 patfi
jiz ke Etvrté generaci zesilovacii
této znacky.

S ohledem na zapojeni (zvysené procen-

to premény elektrické energie na tepel-
nou u zesilovacu ve trideé A) a vcelku logicky
.ohfev" Sasi, a tedy nutnost pouzit mimorad-
né velké chladice, stejné jako pevnost, tuhost
a odolnost materialu proti tepelné mechanic-
kym deformacim, je zesilovac navrzen i pro-
veden zcela ojedinélym zplsobem. Pfedni
i zadni éelo - pétimilimetrova ocel, az potom
nasleduje celni panel a jeho 12 mm tloustky.
Zlacené konektory i robustni pfipojné termina-
ly pro dva pary repro take stoji za to. SV-238 je

Konstrukci je vskutku nekompromisni.
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CLASS A INTEGRATED STERED AMPUIFIER B

cena 73 990 Ké - Quido E

jmenovity sinusovy  2x 50 W (8 £2/trida A)
vykon (DIN)
jmenovity sinusovy  2x 200 W (8 €2/tfida AB)

vikon 2x 400 W (4 €)/tiida AB)
20 700 W (2 Q/tida AB)

impedance repr.  2-8 ()
stupy Bx linkovy (5x cinch + 1x XLR)
vistupy 1x linkovy {cinch + XLR)
vstupni impedance 47 k2
frekvencni rozsah 10 Hz-20 kHz (£ 0,5 dB)
vstupni citlivost 240 mV
odstup signdl/Sum 93 dB
piiikon provozni/  ai 1000 W/
Standby nema
rozméry (S xvxh) 430 x 195 x 530 mm
hmotnost 36 kg
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Rivalové: Accuphase E 212 (89 940 Kg);
Audiomat Solfege (119 990 Ké); Denon PMA 510 Mkll

(69 900 KE); Myryad MI (83 240 KE)

klasicky dvoukanal postave-
ny na podobné obvodové to-
pologii jako mensi Vincent
SV-233 (hodné ,oteviena®
trida AB; pouzit i stejny typ w-
konowych tranzistort), do za-
ruéenych 50 W/kanal/8 Q
ale pracuje ve tfidé A. PoZa-
dujete-li vyssi vykon, ocitate
se ve tfidé AB. UZivatel ma
k dispozici Sest linkovych
vstupl (jeden na XLR) - a to
je vlastné vse. Paskova smyc-
ka, sluchatkovy vystup ani
vstup pro gramofon se neko-
naji. Ovladani hlasitosti je
plné elektronické na bazi
integrovaného obvodu CS
3310 v symetrickém zapojeni
zvlast pro pravy i levy kandl a vykazuje vy-
nikajici soub&h. Za ¢elnim panelem je umistén
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Na cele jsou jen volice vstupii, sitovy spinac
a regulace stereovahy a hlasitosti.

mohutny toroidni, dobre odstinény transfor-
mator a filtracni kapacity 2x 30 000 mikrofa-
radl na kanal. V zesilovaéi naleznete jen
kondenzatory urcené pro highend audio.
Celkem 32 vykonovych tranzistor (16 na ka-
nal; 25A1386 a 25C3159) Zivi zdvojené budi-
ce. Signal na vstupu je prepinan jazyckovymi
relé do prisné symetrického predzesilovace tvo-
feného nizkoSumovymi operacnimi zesilovaci
BurrBrown OPA 2604 a OPA 2104. Wstup ze—
kanal. Na zadni strané zesilo-vace je pak lin-
kovy vystup predzesilovace (PRE OUT RCA
i XLR) a prepinac uzemnéni.

Zvuk. Performance klasické hudby je ohro-
mujici. Brilantni jazz byl také prenesen i s chiu-
py. Rockovy nafez bez pripominek. Dynamika.
Zda se, Ze prave kvili tomuto parametru byl pfi-
stroj zkonstruovan. Pedalovy bas mé docela do-
stal. Neutralita bez pfikras i suverenita podani
hudebnich zaznami je pfikladna. ,Radiator”
z Ciny prosté nabizi brilanci, detail, prostor, pies-
nou lokalizaci i mamuti porci uderné energie.

Cena: Néktefi ,renomovani” by si bez uza-
rdéni fekli 0 nasobky. Vyhodna koupé? Vo tom
potom!*, a to i bez ohledu na zminované ab-
sence ve vybave. Tak.

Antonin Broz



